
前方配水池 163m3

橋の尾下水源（深井戸）

橋の尾上水源（伏流水）

坂水源（深井戸）

柳配水池 123m3

赤尾水源（伏流水）

浜津配水池 130m3
八反田水源（深井戸）

上ノ坂水源（深井戸）

60m3/日

100m3/日

60m3/日

90m3/日

笛吹低部配水池 478m3

採水地点（浄水）：笛吹地区（新港ターミナル）

採水地点（浄水）：前方地区（唐見崎公民館）

採水地点（浄水）：柳地区（消防第５分団詰所）

海底配水管　 PLP鋼管　φ100　 L=860m

200m3/日

中村第１浄水場（急速ろ過）

中村第２浄水場（急速ろ過）

200m3/日（原水:橋ノ尾上）

220m3/日（原水:野崎ダム）

笛吹高部配水池 140m3

採水地点（浄水）：浜津地区（浜津漁港公園）

庵ノ山水源（浅井戸）

大島浄水場（緩速ろ過） 57m3/日

斑配水池 142m3

採水地点（浄水）：高部地区（斑住民センター）

採水地点（原水）：大島地区（高山水源）

大島配水池  63m3

採水地点（浄水）：六島地区（地区集会所）

採水地点（浄水）：大島地区（大島離島待合所）

5m3/日（MAX 15m3/日）

野崎ダム（貯水）

海底導水管φ250

採水地点（原水）：野崎地区（野崎配水池）

浄水設備：小型膜ろ過設備(ｱｸｱﾚｽｷｭｰ)

野崎配水池 50m3

採水地点（浄水）：野崎地区（野崎島ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ）

城の越水源（深井戸）

190m3/日

220m3/日

230m3/日

採水地点（原水）：六島地区（井戸①）

※令和５年度　集落井戸をろ過して利用

浄水設備：小型膜ろ過設備(ｱｸｱﾚｽｷｭｰ)+RO膜付

0.5m3/日（MAX 5m3/日）

（R5.8まで使用）：六島地区（ため池）

旧六島配水池  28m3

旧六島浄水場（ RO膜ろ過）

別紙　１　水道施設位置図及び採水地点

大島地区

六島地区

野崎地区

H30紫外線処理装置設置

40m3/日（ MAX 50m3/日）

R2.8休止中

貯水タンク0.5m3　加圧給水ポンプ付き

番

号

小値賀町水質検査計画計画名称

小 値 賀 町

縮   尺 略　寸

別紙１　水道施設位置図及び採水地点図面名称


